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Meddelelse
Indtastning ikke mulig under kørsel. Vedrører 
operatøren.

Stands køretøjet, og prøv at indtaste igen.

 Mangler

GNSS-pos.-info

VU'en har ikke registreret et gyldigt GNSS-
satellitsignal i lang tid

Sørg for, at GNSS-antennen ikke er dækket af eller 
befinder sig i nærheden af store metaldele

 Allerede i

virksomhedsmåde

Meddelelse
Der er isat to virksomhedskort. Det andet kort vil 
blive skubbet ud uden at blive behandlet 
(bekræftet). Vedrører operatøren.

Isæt kun ét virksomhedskort.

 Kortet

kan ikke godkendes
Fejl
Kortet i magasin 1 blev afvist af fartskriverens 
sikkerhedskontrol. Samme meddelelse for 
magasin 2. Vedrører fartskriveren.

Tag kortet ud, og undersøg det visuelt.

Rengør kortet med en blød og fugtig klud, og prøv 
igen.

Hvis fejlen varer ved, skal der udføres en selvtest. 
Se  Andre tests På side 51.

Hvis der stadig er fejl, skal du få et værksted til at 
kontrollere udstyret.

 Kort-

fejl
Fejl
Kortet i magasin 1 er defekt. Samme meddelelse 
for magasin 2. Vedrører kortet.

Tag kortet ud, og undersøg det visuelt.

Rengør kortet med en blød og fugtig klud, og prøv 
igen.

Hvis fejlen varer ved, skal der udføres en selvtest. 
Se  Andre tests På side 51.

Hvis der stadig er fejl, skal du få et værksted til at 
kontrollere udstyret.
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Tidsoverlapning

for kort

Advarsel
Det sidste udtagningstidspunkt for det isatte 
førerkort er senere end fartskriverens 
dato/klokkeslæt. Vedrører fartskriveren

Kontrollér fartskriverens dato/klokkeslæt, og justér 
dem om nødvendigt.

Vent, indtil overlapningsperioden udløber.

Kort-

konflikt

Advarsel
Der er fundet en ugyldig kortkombination. 
Vedrører kortet.

Udtag det forkerte førerkort.

 Kortudkast

uden at gemme
Meddelelse
På grund af en fejl kunne der ikke gemmes data 
på det kort, der er udtaget fra magasin 2. Samme 
meddelelse for magasin 1. Vedrører kortet.

Tag kortet ud, og undersøg det visuelt.

Rengør kortet med en blød og fugtig klud, og prøv 
igen.

Hvis fejlen varer ved, skal der udføres en selvtest. 
Se  Andre tests På side 51.

Hvis der stadig er fejl, skal du få et værksted til at 
kontrollere udstyret.

Kort

udløbet
Meddelelse
Kortet i magasin 1 er udløbet. Samme 
meddelelse for magasin 2. Vedrører operatøren.

Tag kortet ud, og erstat det med et gyldigt kort.

 

Kort udløber
Meddelelse
Kortet i magasin 1 udløber (dag/måned). 
Samme meddelelse for magasin 2. Vedrører 
operatøren.

Kontakt den ansvarlige myndighed for at få et nyt 
kort.

 Kortisætning

under kørsel
Advarsel
Der blev isat et førerkort, mens køretøjet var i 
bevægelse. Vedrører operatøren.

Fortsæt kørslen, hvis førerkortet er gyldigt.
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Kort-

integritetsfejl
Fejl
Der er fundet ødelagte data under indlæsning af 
data fra kortet i magasin 2 til 
fartskriveren.Samme meddelelse for magasin 1. 
Vedrører kortet.

Tag kortet ud, og undersøg det visuelt.

Rengør kortet med en blød og fugtig klud, og prøv 
igen.

Hvis fejlen varer ved, skal der udføres en selvtest. 
Se  Andre tests På side 51.

Hvis der stadig er fejl, skal du få et værksted til at 
kontrollere udstyret.

 Ændringer gemt Meddelelse
En pop-op-meddelelse til bekræftelse af, at en 
ændring er blevet gemt.

Der skal ikke foretages yderligere.

 daglig køretid Forvarsel – 9 t daglig køretid

Advarsel – 9 t daglig køretid

Forvarsel – daglig køretid

Tre forskellige advarsler ved opnåelse af den 
tilladte køretid.

 

Data-

integritetsfejl
FejlBrugerdataene i fartskriveren er behæftet 
med fejl.Vedrører fartskriveren

Få et værksted, der servicerer intelligente 
fartskrivere, til at kontrollere udstyret.
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 Dataoverfør.

mislykkedes
Advarsel
Der opstod en fejl ved forsøg på at overføre data 
fra fartskriveren. Vedrører fartskriveren/kort.

Kontrollér konnektoren og overførselsenheden. 
Forsøg at overføre igen. 

Hvis der stadig er fejl:

Fartskriver fejl – 

Få et værksted, der servicerer intelligente 
fartskrivere, til at kontrollere udstyret.

d/m

download kort
Meddelelse
Viser tiden til næste overførsel af data fra kortet i 
magasin 1 (dag/måned). Samme meddelelse for 
magasin 2

Forbered dig på at foretage en dataoverførsel.

d/m

download køretøj
Meddelelse
Viser tiden til næste overførsel af data fra 
fartskriveren (dag/måned).

Forbered dig på at foretage en dataoverførsel.

 Dataoverfør.

færdig
Meddelelse
fartskriverens overførselsproces er gennemført.

Der skal ikke foretages yderligere.

 Kører,

kan ikke åbne magasin
Meddelelse
Der er gjort forsøg på at åbne magasinet, mens 
køretøjet var i bevægelse. Vedrører operatøren.

Stands køretøjet. Kortmagasinet kan kun åbnes, 
når køretøjet holder stille.

 Kørsel uden

gyldigt kort
Advarsel
Kørsel uden et egnet kort eller med en uegnet 
kortkombination. Vedrører operatøren.

Stands, og tag det uegnede kort ud.

 slut på

daglig køretid

Advarsel
Maksimal daglig køretid
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 slut på

ugentlig køretid

Advarsel
Maksimal ugentlig køretid

 

 slut på

ugentligt arbejde

Advarsel
Den ugentlig arbejdstid er nået iht. 60-timers 
WTD-reglen.

 

 slut på

2 ugers kørsel

Advarsel
Maksimal 2-ugers køretid

 

 Funktion

ikke mulig
Meddelelse
Den ønskede funktion kan ikke udføres. 
Vedrører fartskriveren.

Kontrollér, om fartskriveren er indstillet til den rette 
funktionsmåde.

Hvis displayet stadig viser - Få et værksted, der 
servicerer intelligente fartskrivere, til at kontrollere 
udstyret.

 Hardware-

sabotage
Fejl
Kortet er blevet taget ud med magt. Vedrører 
operatøren.

Få et værksted, der servicerer intelligente 
fartskrivere, til at kontrollere udstyret.

 Isætning af

et ugyldigt kort
Advarsel
Der sat et ugyldigt kort i magasinet. Vedrører 
operatøren.

Skub det ugyldige kort ud.

 Sidste sess.

ikke afsluttet OK
Advarsel
Førerkortet i magasin 1 er blevet skubbet forkert 
ud i løbet af sidste session. 

Forrige udskubning af kortet i magasin 1 blev ikke 
gennemført korrekt af fartskriveren. Samme 
meddelelse for magasin 2. Vedrører kortet.

Tag kortet ud, og undersøg det visuelt.

Rengør kortet med en blød og fugtig klud, og prøv 
igen. 

Hvis fejlen varer ved, skal der udføres en selvtest. 
Se  Indbygget test På side 49.
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 Lås-ind udført Meddelelse
Indlåsningen er gennemført. 

Der skal ikke foretages yderligere.

 Lås-ud udført Meddelelse
Udlåsningen er gennemført.

Der skal ikke foretages yderligere.

maks.

afbrydelse

Angivelse af resterende afbrydelsestid  

 Hukommelse fuld! Meddelelse
Hukommelsen til manuelle indtastninger er fuld. 
Vedrører operatøren.

Foretag ændringer i de manuelle indtastninger for 
at reducere det samlede antal indtastninger.

Ny tid?

 03:01

Meddelelse
Ændringer af sommer/vintertid.

Svar JA for at begynde eller afslutte sommertid.

Svar NEJ eller tryk på knappen Tilbage for at 
annullere.

 

næste kalibrer.
Advarsel
Næste obligatoriske kalibrering skal foretages 
(d/m = dag/måned).

Forbered kalibreringen.

 Intet fører-

el. værkst.kort
Meddelelse
Der er valgt en funktion, der kræver, at der er isat 
et fører- eller værkstedskort. Vedrører 
operatøren.

Få et værksted, der servicerer intelligente 
fartskrivere, til at kontrollere udstyret.

 Ingen 

yderligere detaljer
Fejl
Der er opstået en ukendt type sensorfejl. 
Vedrører bevægelsessensoren.

Få et værksted, der servicerer intelligente 
fartskrivere, til at kontrollere udstyret.

 

Hastighed overskredet

Advarsel
Køretøjets hastighed har overskredet den 
fastsatte hastighedsgrænse i 1 minut og vil blive 
gemt. Vedrører operatøren.

Overhold den angivne hastighedsgrænse.

Få oplyst køretøjets højeste tilladte hastighed.
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 For høj hastighed 

forvarsel
Advarsel
Køretøjet overskrider den fastsatte 
hastighedsgrænse.

Efter 1 (et) minuts kontinuerlig 
hastighedsoverskridelse gemmes advarslen. 
Vedrører operatøren.

Overhold den angivne hastighedsgrænse.

 Strømafbrydelse Advarsel
fartskriverens forsyningsspænding ligger under 
eller over grænsen for korrekt drift eller er blevet 
afbrudt. Vedrører køretøjet.

Advarsel
Strømforsyningen til fartskriveren har været 
afbrudt i mere end 200 millisekunder. 
Startspænding skulle ikke kunne fremkalde 
denne hændelse. Denne hændelse genereres 
ikke i kalibreringsmåde. Vedrører køretøjet.

Få et værksted, der servicerer intelligente 
fartskrivere, til at kontrollere udstyret.

 Printer høj 

temperatur
Meddelelse
Udskrivningen kunne ikke påbegyndes, eller den 
igangværende udskrivning er blevet afbrudt, fordi 
printerens temperatur er for høj. Vedrører 
printeren.

Vent, indtil printerens temperatur er i det tilladte 
område, og forsøg at udskrive igen.

Få et værksted, der servicerer intelligente 
fartskrivere, til at kontrollere udstyret.
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 Printer lav

spænding
Meddelelse
Den igangværende udskrivning er blevet afbrudt, 
fordi fartskriverens indgangsspænding er for lav. 
Vedrører køretøjet.

Kontrollér, om tændingen er slået til.

Kontrollér køretøjets batterispænding, tilslutninger 
m.v.

Hvis printeren stadig ikke virker – Få et værksted, 
der servicerer intelligente fartskrivere, til at 
kontrollere udstyret.

 Printer

lav temperatur
Meddelelse
Udskrivningen kunne ikke starte, fordi printerens 
temperatur er for lav. Vedrører printeren.

Vent, indtil printerens temperatur er i det tilladte 
område, og forsøg at udskrive igen.

Hvis printeren stadig ikke virker –   Få et værksted, 
der servicerer intelligente fartskrivere, til at 
kontrollere udstyret.

 Printer mangler

papir
Meddelelse
Den igangværende udskrivning er blevet afbrudt, 
fordi printeren mangler papir. 

Sæt papir i printeren.

Udskrivning

i gang

Meddelelse
Udskrivning er i gang. 

Vent, indtil udskriften er færdig.

Tryk på knappen Tilbage, og hold den nede for at 
annullere udskriften.

 Udskrivning

annulleret
Meddelelse
Den igangværende udskrivning er blevet 
annulleret. 

Der skal ikke foretages yderligere.

 Udskrivning

færdig
Meddelelse
Den igangværende udskrivning er færdig. 

Der skal ikke foretages yderligere.
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 Påmindelse

15 min. tilbage

Meddelelse
Føreren har 15 minutter tilbage, inden den lovlige, 
kontinuerlige køretid på højst 4½ timer 
overskrides.

Find et passende sted at holde en pause i løbet af 
de næste 15 minutter.

 påmindelse

pause

Forvarsel
En påmindelse om pause iht. 6-timers WTD-
reglen.

 

 påmind.

daglig hvile
Forvarsel
En påmindelse om den daglige hviletid.

 

 påmind.

ugentlig hvile
Forvarsel
En påmindelse om den ugentlig hviletid.

 

 Fejl ved

fjernkommunikation

Fejl
Der er ikke forbindelse til anlægget til 
fjernkommunikation (DSRC)

Få et værksted, der servicerer intelligente 
fartskrivere, til at kontrollere udstyret.

 Sikkerheds-

brud

Der er registreret tegn på manipulation af 
hardwaren

Få et værksted, der servicerer intelligente 
fartskrivere, til at kontrollere udstyret.

 Sensor-

aut.-fejl
Fejl
fartskriveren registrerer ikke sensoren. Vedrører 
bevægelsessensoren.

Få et værksted, der servicerer intelligente 
fartskrivere, til at kontrollere udstyret.
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 Sensor-

aut.-fejl
Fejl
fartskriveren genkender ikke den tilsluttede 
sensor som den, der er installeret. Vedrører 
bevægelsessensoren.

Fejl
Der er registreret et mislykket forsøg på at 
validere bevægelsessensoren. Vedrører 
bevægelsessensoren.

Få et værksted, der servicerer intelligente 
fartskrivere, til at kontrollere udstyret.

 Sensor-

kabelfejl
Advarsel
Der modtages ingen impulser fra 
bevægelsessensoren, men der modtages 
krypterede data.Vedrører bevægelsessensoren.

Få et værksted, der servicerer intelligente 
fartskrivere, til at kontrollere udstyret.

 Sensor-

kabelfejl
Advarsel
Der modtages impulser fra 
bevægelsessensoren, men de krypterede data 
mangler eller stemmer ikke overens. Vedrører 
bevægelsessensoren.

Få et værksted, der servicerer intelligente 
fartskrivere, til at kontrollere udstyret.

 Sensor-

kommunik.fejl
Fejl
Fejl i kommunikation med bevægelsessensoren. 
Vedrører bevægelsessensoren.

Få et værksted, der servicerer intelligente 
fartskrivere, til at kontrollere udstyret.

 Sensordata- 

fejl
Advarsel
Signalfejl mellem bevægelsessensoren og 
fartskriveren. Vedrører bevægelsessensoren.

Få et værksted, der servicerer intelligente 
fartskrivere, til at kontrollere udstyret.

 Sensordata-

integritetsfejl
Fejl
Intern fejl i bevægelsessensoren, integritetsfejl i 
lagrede data. Vedrører bevægelsessensoren

Få et værksted, der servicerer intelligente 
fartskrivere, til at kontrollere udstyret.
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 Sensor 

kvitterer ikke
Fejl
Fejl i kommunikation med bevægelsessensoren. 
Vedrører bevægelsessensoren.

Få et værksted, der servicerer intelligente 
fartskrivere, til at kontrollere udstyret.

Sensor 

intet svar
Fejl
Bevægelsessensoren og fartskriveren 
kommunikerer ikke. Vedrører 
bevægelsessensoren.

Få et værksted, der servicerer intelligente 
fartskrivere, til at kontrollere udstyret.

 Sensor 

intet strømsignal
Fejl
Bevægelsessensoren har ingen spænding. 
Vedrører bevægelsessensoren.

Få et værksted, der servicerer intelligente 
fartskrivere, til at kontrollere udstyret.

 Sensor

for høj spænding
Fejl
Bevægelsessensorens spænding er for høj. 
Vedrører bevægelsessensoren.

Få et værksted, der servicerer intelligente 
fartskrivere, til at kontrollere udstyret.

 Sensor 

for lav spænding
Fejl
Bevægelsessensorens spænding er for lav. 
Vedrører bevægelsessensoren.

Få et værksted, der servicerer intelligente 
fartskrivere, til at kontrollere udstyret.

 Service-

forvarsel
Meddelelse
Forvarsel om næste kalibrering. 

Få et værksted, der servicerer intelligente 
fartskrivere, til at kontrollere udstyret.

 Tidskonflikt

ml. GNSS og UV

Meddelelse
Det interne ur og GNSS-uret afviger med mere 
end 1 minut

Sørg for, at GNSS-antennen ikke er dækket, og at 
GNSS-signalet ikke er forvrænget.

 Tid til 

pause 
Meddelelse
Den lovlige kontinuerlige køretid på maksimalt 
4½ timer er udløbet.

 

 tid til

pause

Advarsel
Tag en pause iht. 6-timers WTD-reglen.

Min. pause 15 min.
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 tid til 

daglig hvile
Advarsel
En advarsel om starten på den daglige hviletid.

 

Tid til service
Meddelelse
Tid til kalibrering af fartskriveren.

Få et værksted, der servicerer intelligente 
fartskrivere, til at kontrollere udstyret.

 Tid til 

ugentlig hvile
Advarsel
En advarsel om starten på den ugentlige hviletid.

 

 Tidsudløb

intet tastetryk
Meddelelse
fartskriveren venter på input. Tidsudløb 1 min 
eller 20 min.

Tryk på de relevante knapper, og færdiggør 
processen. Tidsudløb kan ændres i menuen 
Indstillinger.

 Magasinet kan

ikke åbnes
Meddelelse
Det pågældende kortmagasin kan ikke åbnes. 
Vedrører fartskriveren.

Kontrollér, om tændingen er slået til.

Hvis magasinet stadig ikke virker – Få et værksted, 
der servicerer intelligente fartskrivere, til at 
kontrollere udstyret.

 Uautoriseret

skift af sensor
Fejl
Sensoren er blevet skiftet siden sidste 
samparring. Vedrører bevægelsessensoren.

Få et værksted, der servicerer intelligente 
fartskrivere, til at kontrollere udstyret.

 Uautoriseret  

åbning af UV
Fejl
Fartskriverens kasse er blevet åbnet. Vedrører 
fartskriveren.

Få et værksted, der servicerer intelligente 
fartskrivere, til at kontrollere udstyret.

 Bevægelseskonfl.

for køretøjet
Meddelelse
Dataene fra GNSS-bevægelsessensoren og den 
primære bevægelsessensor er modstridende. 
Vedrører bevægelsessensoren.

Få et værksted, der servicerer intelligente 
fartskrivere, til at kontrollere udstyret.

Kontrollér den sekundære sensors funktion samt 
den primære sensor og alle dens ledninger.
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 12/10

VU-udløbsdato

Advarsel
fartskriveren (VU'en) udløber den angivne dato.

Aflæg besøg på et værksted, der kan servicere 
intelligente fartskrivere, for at få fartskriveren 
udskiftet

 Køretøjsenhed

intern fejl
Fejl
fartskriveren har registreret en intern fejl. 
Vedrører fartskriveren.

Få et værksted, der servicerer intelligente 
fartskrivere, til at kontrollere udstyret.

 ugentlig 

køretid
Forvarsel
Maksimal ugentlig køretid

 

 

 ugentlig 

arbejdstid

Forvarsel
Ugentlig arbejdstid er nået iht. 60-timers WTD-
reglen.

 

ugers 

køretid
Forvarsel
Maksimal 2-ugers køretid
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