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Beskrivelse

Meddelelse

Der erisat to vaerkstedskort. Det andet kort
vil blive skubbet ud uden at blive behandlet
(bekreeftet). Vedrgrer operatgren.

Fejl

Korteti magasin 1 blev afvist af
fartskriverens sikkerhedskontrol. Samme
meddelelse for magasin 2. Vedrgrer
fartskriveren.

Fejl
Korteti magasin 1 er defekt. Samme
meddelelse for magasin 2. Vedrgrer kortet.

Advarsel

Det sidste udtagningstidspunkt for det isatte
farerkort er senere end fartskriverens
dato/klokkeslaet. Vedrgrer den aktuelle
fartskriver eller den tidligere anvendte
fartskriver.

Advarsel

Der er fundet en ugyldig kortkombination.
Vedrgrer kortet.

Meddelelse

Pa grund af en fejl kunne der ikke gemmes
data pa det kort, der er udtaget fra magasin
2. Samme meddelelse for magasin 1.
Vedrgrer kortet.

Meddelelse

Kortet i magasin 1 er udlgbet. Samme
meddelelse for magasin 2. Vedrarer
operatgren.

Meddelelse

Kortet i magasin 1 udlgber (dag/méaned).
Samme meddelelse for magasin 2.
Vedrgrer operatgren.

Advarsel

Et fartskriverkort er blevet isat et magasin
under kgrsel. Vedrgrer operatgren.

Fejl

Der er fundet gdelagte data under
indleesning af data fra kortet i magasin 2 til
fartskriveren. Samme meddelelse for
magasin 1. Vedrgrer kortet.

Meddelelser pa displayet

Handling

Iseet kun ét vaerkstedskort.

Kontrollér, at det isatte kort er gyldigt og
rigtigt isat.

Tag kortet ud, og undersgg det visuelt.

Renggr kortet og kortmagasinet med en blgd
og fugtig klud, og fors@g igen.

Kontrollér, om kortet fungereri en anden
fartskriver.

Prov at iszette et andet kort.

Kontrollér, at det isatte kort er gyldigt og
rigtigt isat.

Tag kortet ud, og undersgg det visuelt.

Renger kortet og kortmagasinet med en blgd
og fugtig klud, og fors@g igen.

Kontrollér, om kortet fungereri en anden
fartskriver.

Prev at isaette et andet kort.

Kontrollér fartskriverens dato/klokkesleet, og
justér om ngdvendigt.

Vent, indtil overlapningsperioden udlgber.

Udtag det forkerte farerkort.

Renggr kortet og kortmagasinet med en blgd
og fugtig klud, og forsgg igen.

| tilfeelde af et fejlbehaeftet kort skal den
ansvarlige myndighed i det pageeldende
land kontaktes.

Tag kortet ud, og erstat det med et gyldigt
kort.

Kontakt den ansvarlige myndighed for at fa et
nyt kort.

Der skal ikke foretages yderligere.

| tilfelde af et fejlbehaeftet kort skal den
ansvarlige myndighed i det pagaeldende
land kontaktes.
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Meddelelser pa displayet
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Beskrivelse

Forvarsel — 9 t daglig keretid
Advarsel — 9 t daglig keretid
Forvarsel — daglig keretid

Tre forskellige advarsler ved opnaelse af
den tilladte karetid.

Fejl

Der er fundet beskadigede filer i
fartskriveren. Disse filer vil ikke have en
gyldig signatur, nar de er blevet overfart.
Vedrgrer fartskriveren.

Meddelelse

Viser tiden til naeste overfarsel af data fra
kortet i magasin 1 (dag/maned). Samme
meddelelse for magasin 2

Meddelelse
Viser tiden til naeste overfarsel af data fra
fartskriveren (dag/maned).

Meddelelse
Fartskriverens overfarselsproces er
gennemfart korrekt.

Advarsel

Fartskriverens overfgrselsproces
mislykkedes og er ufuldsteendig.
[Veerkstedskort]

Meddelelse

Der er gjort forsgg pa at abne magasinet,
mens karetgjet var i beveegelse. Vedragrer
operatgren.

Advarsel

Kgrsel uden et egnet kort eller med en
uegnet kortkombination. Vedrgrer
operatgren.

Advarsel
Maksimal daglig keretid

Advarsel
Maksimal ugentlig karetid

Advarsel
Ugentlig arbejdstid er naet int. 60-timers
WTD-reglen.

Advarsel
Maksimal 2 ugers kgretid

Handling

Kontrollér, om der er tegn pa manipulation
med fartskriveren. Hvis der er tegn pa
manipulation, skal fartskriveren tages ud af
drift og udskiftes.

Forbered overfarsel.

Forbered overfarsel.

Der skal ikke foretages yderligere.

Forsgg at overfgre igen.

Kontrollér tilslutningerne og
overfgrselsenheden.

Seet kortet i igen, og prov at foretage
overfgrslen igen.

Om ngdvendigt skal overfgrselsenheden
udskiftes eller repareres.

Hvis fartskriveren er defekt og ikke kan
repareres, skal den tages ud af drift og
udskiftes.

Afbryd stremforsyningen til fartskriveren i 30
sekunder, og forsgg med andet
udstyr/overfgrselskabel.

Stands karetgjet. Kortmagasinet kan kun
abnes, nar keretgjet holder stille.

Stands, og tag det uegnede kort ud.
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Beskrivelse

Meddelelse

Den gnskede funktion kan ikke udferes.
Vedrarer fartskriveren.

Fejl

Det godkendte kort er taget ud med magt.
Vedrgrer operatgren.

Advarsel
Der sat et ugyldigt kort i magasinet.
Vedrgrer operatgren.

Advarsel
Fererkortet i magasin 1 er blevet skubbet
forkert ud i Igbet af sidste session.

Forrige udtagning af kortet i magasin 1
blev ikke gennemfart korrekt af
fartskriveren. Samme meddelelse for
magasin 2. Vedrgrer kortet.

Meddelelse
Hukommelsen til manuelle indtastninger er
fuld. Vedrgrer operatgren.

Meddelelse
AEndringer af sommer/vintertid.

Advarsel
Naeste obligatoriske kalibrering skal
foretages (d/m = dag/méaned)

Meddelelse

Der er valgt en funktion, der kraever, at der
erisat et fgrer- eller vaerkstedskort.
Vedrgrer operatgren.

Fejl

Der er opstaet en ukendt type sensorfejl.
Vedrgrer bevaegelsessensoren.

Advarsel

Kegretgjets hastighed har overskredet den
fastsatte hastighedsgraense i 1 minut og
gemmes. Vedrgrer operatgren.

Advarsel
Karetgjet overskrider den fastsatte
hastighedsgraense.

Efter 1 (et) minuts kontinuerlig
hastighedsoverskridelse gemmes
advarslen. Vedrgrer operatgren.

Meddelelse

Parring mellem bevaegelsessensoren og
fartskriveren er gennemfgrt korrekt.
[Veerkstedskort]. Vedrgrer fartskriveren
eller bevaegelsessensor.

Meddelelser pa displayet

Handling

Der skal ikke foretages yderligere.

Fartskriveren skal tages ud af drift og
udskiftes.

Kontrollér, at kortet ikke vender forkert eller
er udigbet.
Tag kortet ud, og undersgg det visuelt.

Renggr kortet med en blgd og fugtig klud, og
pravigen.

Huvis kortet er defekt, skal du kontakte den
relevante myndighed for at fa et nyt kort.

Foretag eendringer i de manuelle
indtastninger for at reducere det samlede
antal indtastninger.

Svar JA for at begynde eller afslutte
sommertid.

Svar NEJ eller tryk pa knappen Tilbage for
at annullere.

Forbered kalibreringen.

Iseet et forer- eller vaerkstedskort.

Udskift beveegelsessensoren.

Overhold den angivne hastighedsgraense.

Fa oplyst keretgjets hgjeste tilladte
hastighed.

Overhold den angivne hastighedsgraense.

Der skal ikke foretages yderligere.
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Beskrivelse

Meddelelse

Parringen mellem bevaegelsessensoren
og fartskriveren er mislykkedes.
[Veerkstedskort]. Vedrgrer fartskriveren
eller bevaegelsessensor.

Meddelelse
Indtast en PIN-kode for:

« ataktivere en fartskriver
« at komme i kalibreringstilstand

[Veerkstedskort]. Vedrgrer fartskriveren.

Advarsel

Strgmforsyningen til fartskriveren har
veeret afbrudt i mere end 200
millisekunder. Startspaending skulle ikke
kunne generere denne haendelse. Denne
haendelse genereres ikke i
kalibreringstilstand. Vedrgrer karetgjet.

Meddelelse

Udskrivningen kunne ikke pabegyndes,
eller den igangveerende udskrivning er
blevet afbrudt, fordi printerens temperatur
er for hgj. Vedrgrer printeren.

Meddelelse

Den igangvaerende udskrivning er blevet
afbrudt, fordi fartskriverens
indgangsspaending er for lav. Vedrgrer
karetgjet.

Meddelelse

Udskrivningen kunne ikke starte, fordi
printerens temperatur er for lav. Vedrgrer
printeren.

Meddelelse
Den igangvaerende udskrivning er blevet
afbrudt, fordi printeren mangler papir.

Meddelelse

Den igangvaerende udskrivning
annulleres.

Meddelelse

Foreren har 15 minutter tilbage, inden den
lovlige, kontinuerlige kgretid pa hajst 4%
time overskrides.

Forvarsel

En pamindelse om pause iht. 6-timers
WTD-reglen.

Handling
Tag veerkstedskortet ud af fartskriveren.
Kontrollér systemets tilslutninger.

Kontrollér sensorkablet. Udskift
sensorkablet efter behov.

Saet veerkstedskortet i, og g@r et nyt forsag
pa parring.

Udskift om ngdvendigt sensoren.

Hvis meddelelsen vises gentagne gange, er
fartskriveren muligvis defekt og kan ikke
repareres. | givet fald skal den tages ud af
drift og udskiftes.

Indtast en gyldig PIN-kode.

Kontrollér karetgjets og fartskriverens
stremforsyning.

Undersgg stremforsyningsledningerne.

Kontrollér keretgjets batteri, og udskift det
om ngdvendigt.

Vent, indtil printerens temperatur er i det
tilladte omrade, og forsgg at udskrive igen.

Kontrollér, om teendingen er slaet til.

Kontrollér karetgjets batterispaending,
tilslutninger m.v.

Vent, indtil printerens temperatur er i det
tilladte omrade, og forsgg at udskrive igen.

Saet papiri printeren.

Hvis fejlen af en ukendt arsag forbliver aktiv,
skal fartskriveren tages ud af drift og
udskiftes.

Der skal ikke foretages yderligere.

Find et passende sted at holde en pause i
Igbet af de naeste 15 minutter.
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Beskrivelse

Forvarsel
En pamindelse om den daglige hviletid.

Forvarsel

En pamindelse om den ugentlig hviletid.
Fejl

Der er ikke forbindelse til systemet til
fiernkommunikation (DSRC)

Der er registreret tegn pa manipulation af
hardwaren

Fejl
Fartskriveren registrerer ikke sensoren.
Vedrgrer bevaegelsessensoren.

Advarsel

Der modtages ingen impulser fra
bevaegelsessensoren, men der modtages
krypterede data.Vedrgrer
bevaegelsessensoren.

Advarsel

Der modtages impulser fra
beveegelsessensoren, men de krypterede
data mangler eller stemmer ikke overens.
Vedrgrer bevaegelsessensoren.

Fejl

Fejl i kommunikation med
bevaegelsessensoren. Vedrgrer
bevaegelsessensoren.

Advarsel

Signalfejl mellem bevaegelsessensor og
fartskriver. Vedrgrer
bevaegelsessensoren.

Fejl

Intern beveegelsessensorfejl, integritetsfejl
ilagrede data. Vedrgrer
bevaegelsessensoren

Meddelelser pa displayet

Handling

Kontrollér det eksterne system til
flernkommunikation samt kablerne.

Ved installation af VU eller modul skal man
kontrollere for VU-DSRC CAN parametre i
VU’en.

Kontrollér, om der er tegn pa manipulation af
enheden.

Tag fartskriveren ud af drift, og udskift den
med en ny.

Fartskriveren skal tages ud af drift og
udskiftes.

Kontrollér bevaegelsessensorens funktion og
alle dens ledninger.

Kontrollér, om der er tegn pa manipulation.

Foretag parring af bevaegelsessensoren og
fartskriveren igen.

Foretag en ny kalibrering af
fartskriversystemet.

Udskift sensoren, hvis den er defekt.
Kontrollér bevaegelsessensorens funktion og
alle dens ledninger.

Udskift om ngdvendigt
bevaegelsessensoren.

Kontrollér beveegelsessensorens funktion og
alle dens ledninger.

Udskift om ngdvendigt
bevaegelsessensoren.

Kontrollér bevaegelsessensorens funktion og
alle dens ledninger.

Udskift om ngdvendigt
bevaegelsessensoren.

Kontrollér beveegelsessensorens funktion og
alle dens ledninger.

Udskift om ngdvendigt
bevaegelsessensoren.

Kontrollér, om der er tegn pa manipulation.

Hvis fejlen af en ukendt arsag forbliver aktiv,
skal fartskriveren tages ud af drift og
udskiftes med en ny.

Udskift om ngdvendigt
bevaegelsessensoren.
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Meddelelser pa displayet
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Beskrivelse

Fejl

Fejl i kommunikation med
bevaegelsessensoren. Vedrgrer
bevaegelsessensoren.

Fejl

Fejl i kommunikation med
bevaegelsessensoren. Vedrarer
bevaegelsessensoren.

Fejl

Bevaegelsessensoren haringen
spaending. Vedrgrer
bevaegelsessensoren.

Meddelelse

Parring mellem beveegelsessensoren og
fartskriveren er under udfgrelse. Vedrgrer
bevaegelsessensoren

Fejl

Bevaegelsessensorens spaending er for
hgj. Vedrgrer bevaegelsessensoren.

Fejl
Bevaegelsessensorens spaending er for
lav. Vedrgrer bevaegelsessensoren.

Meddelelse
Forvarsel om naeste kalibrering.

Meddelelse

Det interne ur og GNSS-uret afviger med
mere end 1 minut

Meddelelse

Den lovlige kontinuerlige karetid pa
maksimalt 4% time er udigbet.

Advarsel
Tag en pause iht. 6-timers WTD-reglen

Advarsel
En advarsel om starten pa den daglige
hviletid.

Meddelelse
Tid til kalibrering af fartskriveren.

Advarsel
En advarsel om starten pa den ugentlige
hviletid.

Meddelelse
Fartskriveren venter pa indtastning.
Tidsudlgb 1 min eller 20 min.

Handling

Kontrollér bevaegelsessensorens funktion og
alle dens ledninger.

Udskift om ngdvendigt
bevaegelsessensoren.

Kontrollér bevaegelsessensorens funktion og
alle dens ledninger.

Udskift om ngdvendigt
bevaegelsessensoren.

Kontrollér karetgjets batterispaending,
ledningsfering, kabel mellem fartskriver og
SEensor osv.

Udskift om ngdvendigt
bevaegelsessensoren.

Kontrollér keretgjets batterispaending,
ledningsfgring, kabel mellem fartskriver og
SENSOr osv.

Udskift om ngdvendigt
bevaegelsessensoren.

Kontrollér keretgjets batterispaending,
ledningsfgring, kabel mellem fartskriver og
SENSOr OSV.

Udskift om ngdvendigt
bevaegelsessensoren.

Foretag kalibrering.

Serg for, at GNSS-antennen ikke er daekket,
og at GNSS-signalet ikke er forvraenget.

Min. pause 15 min

Foretag kalibrering.

Tryk pa de relevante knapper, og feerdigger
processen. Tidsudlgb kan &endres i menuen
Indstillinger.



Display

XAABLX kan ikke
Abne skuffe

gl Uautoriseret
skift af sensor

Ta I Bevzgelseskont likt
kerets 3

1B 12-18a
LUl-udlzbsdato

X & Ly
intern feil

"0 Forkert PIM!
Forsgg tilbage:?

XWForkert PIM!
Kort 15st!

1#7? GHSS afwigelse

1E2 Parring mislykkedes

1% Parring aennemt st

1% RHMI parring
mislukkedes

5 RHMI parrina
aerinenfsrt

FHMI TOKEH 12345672

Beskrivelse

Meddelelse
Det pagaeldende kortmagasin kan ikke
abnes. Vedrgrer fartskriveren.

Fejl
Sensoren er blevet a&endret siden sidste
parring. Vedrgrer bevaegelsessensoren.

Meddelelse

Data fra GNSS-bevaegelsessensoren og
den primaere bevaegelsessensor er
modstridende. Vedrgrer
bevaegelsessensoren.

Advarsel

Fartskriveren (VU) udlgber den angivne
dato.

Fejl

Fartskriveren har registreret en intern fejl.
Vedrgrer fartskriveren.

Meddelelse

Forkert PIN-kode indtastet, men der kan
foretages yderligere forsag.
[Veerkstedskort].Vedrarer kortet
Meddelelse

Der er indtastet en forkert PIN-kode for
mange gange. [Veerkstedskort]

Vedrgrer kortet

Fejl

GNSS-modtageren har registreret et
angreb, eller den kunne ikke autentificere
meddelelser.

Meddelelse

ITS parringen med en enhed slog fejl.
Meddelelse

ITS parringen med en enhed gennemfart
korrekt.

Meddelelse

RHMI parringen med en enhed slog fejl.
Meddelelse

RHMI parringen med en enhed
gennemfart korrekt.

Meddelelse

RHMI parring kraever bekrzeftelse fra en
enhed.

Meddelelser pa displayet

Handling
Kontrollér, om taendingen er slaet til.

Sla stremmen fra og til pa enheden og
kontrollér, at kortet skubbes ud korrekt.

Renger kortet og kortmagasinet med en blgd
og fugtig klud, og forsgg igen.

Kontrollér beveegelsessensorens funktion og
alle dens ledninger. - udskift sensoren, hvis
den er fejlbehaeftet

Kontrollér, om der er tegn pa manipulation.

Foretag parring af bevaegelsessensoren og
fartskriveren igen.

Foretag en ny kalibrering af
fartskriversystemet.

Udskift sensoren, hvis den er defekt.
Kontrollér DTC’er for at se, hvilken trigger
der forarsagede haendelsen.

Kontrollér GNSS-udstyret, er der forstyrrelse
af GNSS-signalet?

Kontrollér, om der er tegn pa manipulation.
Brug referencekabler.

Fartskriveren skal tages ud af drift og
udskiftes.

Fartskriveren skal tages ud af drift og
udskiftes.

Tryk pa OK, og forsgg igen.

Tag kortet ud, og erstat det med et gyldigt
kort.

Kontrollér, om der er tegn pa manipulation
med enheden, eller om enheder forstyrrer
modtagelsen omkring fartskriveren. Genstart
fartskriveren og se efter, om GNSS-
modtageren stadig melder fejl.
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Meddelelser pa displayet
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Beskrivelse

Meddelelse

Der foretages aktuelt manuel indtastning
via RHMI.

Meddelelse

Manuel indtastning via RHMI er blevet
afbrudt.

Meddelelse

VU’en har detekteret, at der findes en
tilgeengelig softwareopdatering.
Meddelelse

VU opdateres aktuelt.

Meddelelse

VU opdateret korrekt.
Meddelelse

Opdatering af VU mislykkedes.

Handling



