Koder for haendelser og fejl samt DTC-koder

Koder for haendelser og fejl samt DTC-koder

Nedenfor vises en liste over alle DTC-koder (fejlkoder), der gemmes 1 en intelligent fartskriver fra Stoneridge. Det bor
kontrolleres, om DTC-koden stadig er aktiv eller ¢j. Arsagen til DTC-koden skal fastlegges, og der skal treeffes passende
foranstaltninger 1 henhold til vejledningen 1 nedenstiende tabel. Koden fremgér af udskriften over handelser og fejl samt
den daglige udskrift. DTC-koden kan ses pa et testinstrument, sdisom Optimo?Z.

Generelle haendelser

Type af
haendelse eller
Kode DTC fejl Beskrivelse Forslag til afthjalpning
102 Kortkonflikt Der er fundet en ugyldig Udtag det forkerte kort.
kortkombination. F.eks. et
virksomhedskort og et veerkstedskort.
103 Tidsoverlapning Tidspunktet for sidste udtagning afdet ~ Kontrollér fartskriverens UTC-tid.
isatte fgrerkort er, ifglge det isatte kort, o . .
senere end fartskriverens UTC-tid. Vent, indtil overlapningsperioden udlgber.
Hvis UTC-tiden afviger mere end 5
minutter, skal der foretages kalibrering.
104 001260 Karsel uden detrette  Karsel uden et gyldigt kort eller med en  Stands kgretgjet, isaet et gyldigt kort
kort ugyldig kortkombination. og/eller tag det forkerte kort ud.
105 Kort isat under Et fartskriverkort er blevet isat et Der skal ikke foretages yderligere.
karsel magasin under karsel.
106 Sidste kortsession Kortet (isat magasin 1 eller 2) er blevet  Der skal ikke foretages yderligere.

ikke korrekt afsluttet  taget ud, inden alle relevante data er
blevet gemt pa kortet. Dette er sket
ved udtagning, men opdaget ved
efterfglgende isaetning.
107 For hgj hastighed Koretgjets hastighed har overskredet ~ Indhent oplysninger om karetgijets tilladte

hastighedsgraensen for dette kgretgj. =~ maks. hastighed.
Dette har veeret tilfeeldet i mindst 60

sekunder.
108 000004 Strgmafbrydelse Stremforsyningen til fartskriveren har  Kontrollér kgretgjets og fartskriverens
(VU) veeret afbrudt i mere end stremforsyning.

200 millisekunder. Denne haendelse

genereres ikke i kalibreringstilstand. Undersag stramforsyningsledningeme.

002004 Strgmafbrydelse Bevaegelsessensorens stremforsyning  Kontrollér karetgjets og
(MS) har veeret afbrudt i mere end 200 bevaegelsessensorens strgmforsyning.

millisekunder. X ]
Kontrollér bevaegelsessensorens funktion

og alle dens ledninger. Hvis den er defekt,
skal den udskiftes.

109 002180 Fejli Ukorrekte bevasgelsessensordata. Kontrollér bevaegelsessensorens funktion
bevaegelsesdata Fartskriveren modtager og alle dens ledninger.

(Ingen CNTR) hastighedsveerdier fra i . . .
bevaegelsessensoren uden at Kontrollér, om der er tegn pa manipulation.
modtage impulser. Foretag parring af bevaegelsessensoren og

002280 Fejli Ukorrekte bevaegelsessensordata. fartskriveren igen.

bevaegelsesdata Fartskriveren modtager en i .

(CNTR) hastighedsteellerveerdi fra Foretag en ny kalibrering af

bevaegelsessensoren, der afvigerfra  (artskriversystemet.

den veerdi, som fartskriveren har Udskift sensoren, hvis den er defekt.

beregnet.
002452 Fejli Forkerte bevaegelsesdata. Signatur-
bevaegelsesdata uoverensstemmelse.
(haendelse)
002480 Fejli Unormal acceleration fra 0 til 40 km/t
bevaegelsesdata kan veere et tegn pa manipulation.
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Kode
10B

10C

10D

10F

DTC
002B80

002D80

002C80

002E80

Type af
handelse eller
fejl

Tidskonflikt (GNSS
ift. VU'ens interne ur)

Fejli
kommunikationen
med systemet til
fiernkommunikation
Der mangler
positionsoplysninger
fra GNSS-
modtageren

GNSS afvigelse

Beskrivelse

Det interne ur og GNSS-uret afviger

med mere end 1 minut 12 timer efter
tidsindstilling.

VU'en kan ikke kommunikere korrekt
med DSRC-VU-systemet.

Der blev ikke modtaget et gyldigt
GNSS-signal i lgbet af tre timers
akkumuleret kgretid.

GNSS-modtageren har registreret et
angreb, eller den kunne ikke
autentificere meddelelser.

Forseg pa brud pa fartskriverens sikkerhed

Kode
111

112

13
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DTC
002452

002452

Type af
haendelse eller
fejl

Mislykket
2egthedsbekreeftelse
for
beveegelsessensor

Mislykket

Beskrivelse

Der er registreret et mislykket forsgg pa
at validere bevaegelsessensoren.

Det isatte kort kan ikke godkendes af

egthedsbekraeftelse fartskriveren.

for fartskriverkort

Uautoriseret
&ndring af
bevaegelsessensor

Sensoren er blevet aendret siden
sidste parring.

Forslag til afhjeelpning

Kontrollér det interne urs indstillinger.
Kontrollér det klokkeslaet, der er modtaget
fra GNSS.

Kontrollér den eksterne DSRC-VU-enhed.
Kontrollér kablet til DSRC-VU-systemet.
Kontrollér VU-DSRC CAN parametre i
VU’en.

Kontrollér, at GNSS-signalet kan modtages
Kontrollér, om eksterne genstande blokerer
for GNSS-signalet.

Kontrollér, om der er tegn pa manipulation
med enheden, eller om enheder forstyrrer
modtagelsen omkring fartskriveren.

Genstart fartskriveren og se efter, om
GNSS-modtageren stadig melder fejl.

Udskift alt udstyr, hvis det er fejlbehaeftet
eller viser tegn pa manipulation

Forslag til afhjaelpning

Kontrollér bevaegelsessensorens funktion
og alle dens ledninger.

Kontrollér, om der er tegn pa manipulation.

Foretag parring af bevaegelsessensoren
og fartskriveren igen.

Foretag en ny kalibrering af
fartskriversystemet.

Udskift sensoren, hvis den er defekt.

Kontrollér, at det isatte kort er gyldigt og
rigtigt isat.

Kontrollér, at kortet fungereri en anden
fartskriver.

Prov at isaette et andet kort.

Kontrollér beveegelsessensorens funktion
og alle dens ledninger.

Kontrollér, om der er tegn pa manipulation.

Foretag parring af bevaegelsessensoren
og fartskriveren igen.

Foretag en ny kalibrering af
fartskriversystemet.

Udskift sensoren, hvis den er defekt.



Kode
114

115

118

118

1MC

Type af
handelse eller
DTC fejl
Integritet af indleeste
kortdata

integritet

Integritetsfejl i
lagrede data

Hardware-sabotage

Sikkerhedsbrud

000140 Uoverensstemmelse
mellem
bevaegelsesdata og
lagrede data om

farerens aktiviteter.

Koder for haendelser og fejl samt DTC-koder

Beskrivelse

Kryptografisk kommunikation med det
isatte kort (i magasin 1 eller 2)
mislykkedes.

De data, der er gemt i 365-dages-
hukommelsen, er beskadigede.

Kortet er blevet taget ud med magt

Der er registreret tegn pa manipulation
af hardwaren.

Valideringen af data om fgrerens
aktiviteter ift. beveegelsesdata har
pavist en uoverensstemmelse.

Bevagelsessensor-relaterede handelser

Kode
10A

10A

Type af
haendelse eller
DTC fejl
002780 Bevagelseskonflikt
for keretgjet
002880 Beveegelseskonflikt

for karetgjet (trigger
2)

Beskrivelse

Hastighederne fra
bevaegelsessensoren og GNSS eri
modstrid med hinanden

Der er detekteret uoverensstemmelse
mellem GNSS-afstand og kart afstand
baseret pa kilometertzellerstand.

Forslag til afhjeelpning
Kontrollér kortet ved at saette deti en
anden fartskriver.

Prgv at isaette et andet kort.

Kontrollér, om der er tegn pa manipulation
med fartskriveren.

Hvis der er tegn pa manipulation, skal
fartskriveren tages ud af drift og udskiftes.
Kontrollér, om der er tegn pa manipulation
med kortlaeseren.

Tag fartskriveren ud af drift, og udskift den
med en ny.

Kontrollér, om der er tegn pa manipulation
med enheden.

Tag fartskriveren ud af drift, og udskift den
med en ny.

Kontrollér gemte hastigheds- og
aktivitetsdata.

Kontrollér, om der er tegn pa manipulation
med VU’en, sensoren eller sensorkablet.

Foretag parring af bevaegelsessensoren
og fartskriveren igen.

Foretag en ny kalibrering af
fartskriversystemet.

Udskift alt udstyr, hvis det er fejlbehaeftet
eller viser tegn pa manipulation.

Forslag til afhjaelpning
Kontrollér, at GNSS kan modtage
satellitsignaler
Kontrollér GNSS-, hastigheds- og

afstandsdata.

Foretag en ny kalibrering af
fartskriversystemet.

Udskift alt udstyr, hvis det er fejlbehaeftet
eller viser tegn pa manipulation.
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Kode
10A

120

121

122

DTC
002980

002508

002508

002508

Type af
handelse eller
fejl
Bevaegelseskonflikt

for keretgjet (trigger
3)

Ingen yderligere
detaljer
Mislykket
autentificering
Integritetsfejl i
lagrede data

Fejl i registreringsudstyr

Kode
X31

X35

X36

X3A
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DTC

000139
002007
000C31

002280

002003

002380

002380

Type af
handelse eller
fejl

Intern fejl i VU

Sensorfejl
Fejlsvar eller -
kvittering

Sensorfejl
(bevaegelsessensors
stremforsyning for
lav)

Sensorfejl
(ingen kvittering)

Sensorfejl
(intet svar)

Intern GNSS fejl

Intern sensorfejl

Beskrivelse

Den 3. beveegelsessensor har

detekteret bevaegelse i et tidsrum, hvor

der ikke er registreret hastighed.

Intern fejl i beveegelsessensor, men
ingen oplysninger om fejlarsag.

Intern fejl i beveegelsessensor,
mislykket autentificering.

Intern fejl i beveegelsessensor,
integritetsfejl for lagrede data

Beskrivelse

Intern fejl i fartskriveren

Fejl i kommunikation med
bevasgelsessensoren.

Forkert indhold i kvittering eller svar.

Beveegelsessensorens
stremforsyning er for lav. DTC
aktiveres 4 sek. efter, at lavt
stremniveau registreres.

Fejl i kommunikation med

bevaegelsessensoren. Ingen kvittering

modtaget, da det var forventet.
Fejl i kommunikation med
bevagelsessensoren. Intet svar
modtaget, da det var forventet.
Fartskriverens interne GNSS-
modtager sender ikke laengere
positionsdata.

Fartskriver Intern sensor (3.
bevaegelsessensor) sender ikke
leengere data.

Forslag til afhjeelpning

Verificér beveegelsessensor- og
hastighedsdata, og kontrollér fartskriverens
generelle funktioner.

Foretag en ny kalibrering af
fartskriversystemet.

Udskift alt udstyr, hvis det er fejlbehaeftet
eller viser tegn pa manipulation

Udskift bevaegelsessensoren.
Udskift beveegelsessensoren.

Udskift beveegelsessensoren

Forslag til afhjaelpning

Hvis DTC forbliver aktiv, er der tale om en
ikke-gentagende fejl. Tag enheden ud af
drift, og udskift den med en ny.

Kontrollér bevaegelsessensorens funktion
og alle dens ledninger.

Kontrollér, om der er tegn pa manipulation.

Foretag parring af bevaegelsessensoren
og fartskriveren igen.

Foretag en ny kalibrering af
fartskriversystemet.

Udskift sensoren, hvis den er defekt.

Kontrollér bevaegelsessensorens funktion
og alle dens ledninger. Udskift sensoren,
hvis den er defekt.

Kontrollér bevaegelsessensorens funktion
og alle dens ledninger. Udskift sensoren,
hvis den er defekt.

Denne fejl ber blive rettet automatisk, nar
fartskriveren modtager data igen.

Huvis fejlen stadig findes, skal man slukke
og taende for fartskriveren og kere en
testtur med koretgjet.

Huvis fejlen stadig findes, skal
fartskrivereventuelt udskiftes.

Denne fejl bar blive rettet automatisk, nar
fartskriveren modtager data igen.

Hvis fejlen stadig findes, skal man slukke
og taende for fartskriveren og kare en
testtur med karetgjet.

Hvis fejlen stadig findes, skal
fartskrivereventuelt udskiftes.



Kortfejl

Kode
101

X40

DTC

000200

000300

Koder for haendelser og fejl samt DTC-koder

Type af
handelse eller
fejl Beskrivelse
Indseettelse af et Der sat et ugyldigt korti VU'en
ugyldigt kort
Kortfejl

Kortfejl —magasin 1 Fejl fundet pa kort i magasin 1.

Kortfejl—magasin 2 Fejl fundet pa kort i magasin 2.

Forslag til afhjaelpning

Serg for, at der kun anvendes gyldige
fartskriverkort.

Tag kortet ud, og kontrollér det.

Saet kortet i en anden fartskriver, og
kontrollér, om det fungerer.

Seet et andet kort i, og kontrollér
funktionen.

Producentspecifikke haendelser og fejl (pop op-meddelelser)

Kode

0X8A

0X8B

DTC
000660

0001CO0

000D40

000B78

00FDOB

000007

000003

Type af
handelse eller
fejl Beskrivelse

Udskrivning Printeren mangler papir.

standset, mangler

papir

For hgj hastighed, Keretgjets hastighed har overskredet

forvarsel hastighedsgraensen for dette koretgj.
Dette har staet pa i mindre end 60
sekunder, og
hastighedsoverskridelseshandelsen
er endnu ikke aktiveret.

Kalibreringsfejl Kalibreringsfejl, tid til periodisk
eftersyn. Der er gaet to ar siden sidste
kalibrering.

CAN-bus afbrudt, CAN-bus afbrudt, tilslutningsstik A,

TCO CAN ogsa kaldet TCO-CAN eller A-CAN.

CAN-bus afbrudt, CAN-bus afbrudt, tilslutningsstik C,
FMS CAN ogsa kaldet TCO-CAN eller C-CAN.

VU's stremforsyning = Fartskriverens forsyningsspaending er
hgj hgjere end den maksimale vaerdi.

VU's stremforsyning  Stremforsyningen til fartskriveren har

lav veeret lavere end minimumsveerdien i
mere end 4 sekunder. Startspaending
skulle ikke kunne fremkalde denne

haendelse.
Start pa Indleesning af ny software pabegyndt.
softwareopdatering
Afslutning pa Indlaesning af ny software afsluttet.
softwareopdatering

Forslag til afhjaelpning

Iseet en ny papirrulle.

Farerrelateret meddelelse.

Foretag kalibrering.

Kontrollér ledningerne, iseer stik A bag pa
fartskriveren. Kontrollér CAN-indstillinger i
VU’en. Kontrollér CAN-terminering (60
ohm generelt).

Kontrollér ledningerne, iseer stik C bag pa
fartskriveren. Kontrollér CAN-indstillinger i
VU’en. Kontrollér CAN-terminering (60
ohm generelt).

Kontrollér kgretajets
stremforsyningsniveau.

Kontrollér fartskriverens stremforsyning.

Kontrollér alle tilslutninger og fartskriverens
funktion.

Kontrollér kgretajets
stremforsyningsniveau.

Kontrollér fartskriverens stremforsyning.

Kontrollér alle tilslutninger og fartskriverens
funktion.
Til information.

Til information.
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Type af
handelse eller
Kode DTC fejl Beskrivelse
000900 Ingen teending, men  Teendingen er afbrudt, men der
hastighedsimpulser = modtages hastighedsimpulser.
til stede
003000 Udgang B7 fejl Diagnostisk feedback fra udgang B7

svarer ikke til det gnskede niveau.

_58 -

Forslag til afhjeelpning

Unders@g, om karetgjet har vaeret udsat for
miljgmaessige forstyrrelser, sdsom
vibrationer m.m.

Kontrollér bevaegelsessensorens funktion
og ledninger. Udskift sensoren, hvis den er
defekt.

Kontrollér, at hastighedsimpulserne ikke
sendes gennem tilslutningsstikket foran pa
fartskriveren.

Kontrollér ledningerne til stik B bag pa
fartskriveren. Isaer ben B7 for
kortslutninger.

Hvis DTC forbliver aktiv, skal man
kontrollere, om det skyldes karetgjets ECU
forbundet med B7, der ogsa overvager
signalet. Forsgg af flytte ledningen til
stikben B6.



